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Description générale 
 
Type de matière: Enduit à base de résines synthétiques 
  
Domaine d'utilisation: Enduit sur bois, métal et ancien crépi. 
  
Propriétés produit:  Application très facile et fort rendement. Bon séchage, même en 

cas de forte humidité de l'air et de faibles températures, durcis-
sement en une nuit pour une épaisseur de couche normale. 
Épaisseur de couche fraîche max. 700 my. Ahrweissal-
Kunstharzspachtel est caractérisé notamment par sa teinte blan-
che et son très fort pouvoir couvrant et remplissant. Les surfaces 
traitées uniformément peuvent être peintes sans sous-couche, 
sans diminuer la qualité de la surface. 

 
 
 
 
Données techniques  
  
Liant: Combinaison de résines synthétiques 
  
Pigments: Dioxyde de titane et fillers spéciaux 
  
Densité: Env. 1,9 
  
Teinte: Blanc    
  
Domaine d'application: Extérieur et intérieur. En cas d'enduit sur bois à l'extérieur, les 

irrégularités du bois peuvent d'une façon générale entraîner un 
écaillement. Comparer à ce sujet la fiche d'information n° 18 du 
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, à Francfort. 

  
Séchage: (23 ° C 60 % d'humidité relative de l'air) 

Peut être peint le lendemain après séchage, l'application de plu-
sieurs couches de suite est possible, même sur couche fraîche. 

  
Température d'utilisation: 15 – 30 ° C 
  
Recouvrabilité: Avec des peintures à base de résines synthétiques comme avec 

des peintures à base aqueuse (par exemple les peintures à dis-
persion) 
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Nettoyage des outils: Avec succédané d'essence de térébenthine 
  
Code produit: M – GP 02  
  
Stockage: Dans un endroit sec et frais mais à l'abri du gel. Recouvrir les 

récipients entamés d'eau. 
  
Conditionnement: Sceau de 2,5 kg, boîtes de 800 g, 400 g, 200 g  
  
  
  
  
Description du mode d'application  
  
Techniques d'application: Avec toute spatule 
  
Préparation du support: Le support doit être stable, sec, propre et sans substances gras-

ses (huile, graisse, cire). Apprêter au préalable les supports po-
reux ou absorbants.  
Apprêter le bois brut le cas échéant avec Acryl Allgrund en exté-
rieur ou Jansen Kunstharz Vorstreichfarbe (intérieur). 
Appliquer une sous-couche sur les anciennes peintures intactes. 
Apprêter le fer et l'acier avec Jansen Universal Allgrund ou Jan-
sen Rostprimer. 
Apprêter les anciens crépis avec Jansen Tiefgrund LF ou Jansen 
Tiefgrund TB. 
Ne pas recouvrir le nouveau crépi avec Ahrweissal-
Kunstharzspachtel en raison de la forte humidité. 

  
Application: Ahrweissal-Kunstharzspachtel peut être utilisé plusieurs fois par 

jour. Apprêter les surfaces enduites pour finition avant de les 
peindre. Recouvrir les récipients entamés avec de l'eau. 

  
  
Signalisation:  Veuillez respecter notre fiche de sécurité actuelle sur Internet sur le 

site www.jansen.de 
 

 
 
Les informations techniques ont été fournies conformément à l'état actuel de la technique. Tout enga-
gement concernant la validité générale des différentes recommandations est cependant exclu, l'applica-
tion et les méthodes d'utilisation étant hors de notre influence et la nature différente des supports néces-
sitant une adaptation du mode de travail selon des considérations d'ordre technique et inhérentes au 
métier. Les recommandations ne dispensent pas le client de vérifier lui-même et de sa propre responsa-
bilité l'adéquation des produits du fournisseur avec l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. Il convient d'appli-
quer les "conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures" selon la recom-
mandation approuvée par l'office général des ententes le 11 juillet 2003. Dès sa parution, cette fiche 
d'information annule et remplace toutes les fiches d'information précédentes concernant ce produit qui 
perdent leur validité. 
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